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A FA A MI VILAGUNK

Nyir Rétegelt Lemez S/BB

Cikkszam Vastagsag Hosszlsag Szélesség
00350/0051 6,5 mm 1500 mm 3000 mm

Az S/BB min6ség kifejezetten alkalmas magas esztétikai elvarasok
kielégitésére.

Az S oldal szép, esztétikus feliilet, megengedett javitofolt alkalmazasa
1db/m2 mennyiségben , mig a BB oldal kdzepes esztétikai elvarasok
kielégitésére alkalmas, melyre jellemz6ek a javitofolttal torténd fellleti
korrekciok. A termék bels6 rétegeiben megengedett az éger fafaj
alkalmazéasa (lasd GOST szabvany).

Nedves kérnyezetben vagy kultéri alkalmazas tekintetében érdeklédjén
kollégainknal.

(Az informaciok tajékoztato jellegliek, részletekrdl a vonatkozo
szabvanyokban tajékozédhatnak)

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES
Vastagsag 6.5 mm
Szélesség 3000 mm
HosszUsag 1500 mm
Suly 20,48 kg

Rétegelt lemez

Fafaj Nyir

Felulet csiszolt / csiszolt
Minéség S/BB

Ragasztas Exterior
Ragasztasi osztaly EN 314-2/KL3

Tovébbi informacio https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/
retegelt-lemez/nyir-retegelt-lemez/nyir-retegelt-lemez-sbb~p8964446
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