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Műszaki adatlap 

Cikkszám: 1099

Albon® Schaumreiniger

______________________________________________________________________________
Speciális oldószerkeverék

Tulajdonságok
Eltávolítja a friss PUR-hab maradványait.

Felhasználási terület
Friss habmaradványok (szerelőhab, gyorshab, 2K-hab) eltávolítására. Szórótömlők, fúvókák és szelepek tisztítására.

Feldolgozás
Pár centiméteres távolságból szórjuk a még puha habmaradványokra vagy szennyeződésekre, melyek egyből összeesnek. Gyorsan töröljük át, adott esetben azonos módon ismételjük meg a szórást.

Mindig a még friss, nem megkötött habon használjuk, mivel a kikeményedett hab egyáltalán nem oldódik és kizárólag mechanikusan távolítható el.

Tudnivalók
Erős zsírtalanító és hűtő hatása és miatt kerüljük a bőrrel huzamosabb ideig történő érintkezést, a mégis kezelt bőrfelületet krémezzük be. Az Albon Schaumreiniger habtisztítóban lévő oldószer a lakkokat és festékeket is oldja. Mázolt (és műanyag) felületeken adott esetben az erre legalkalmasabb helyen végezzünk előzetes vizsgálatot!

Kiszerelés, anyagszükséglet, tárolhatóság
Kiszerelés: 500 ml tartalmú aeroszoldoboz

Anyagszükséglet: A szennyeződéstől és a hab mennyiségétől függően

Tárolhatóság: Légmentesen lezárt göngyölegben, hűvös helyen tárolva, kb. 1 évig.

Biztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés és ártalmatlanítás
A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és ártalmatlanításra és a környezetvédelemre vonatkozó tovább információt az éppen érvényes biztonsági adatlapban találja.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.

Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen Tel.: 05432 83-0 Fax: 05432 3985www.remmers.de
