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A. Profile ogrodzeniowe DEKARD

Deska ogrodzeniowa 140x15mm
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Deska ogrodzeniowa 100x15mm

100

—

—

Uchwyt montazowy (lewy/prawy) Uchwyt montazowy (srodkowy)
45x45x135mm 30x50x160mm
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1. Instrukcja montazu ogrodzenia DEKARD - ogrodzenie poziome zaluzyjne

PROFIL PROSTOKATNY
@ ZIMNOGIETY ZAMKNIETY
np. 6,0x6,0x0.2cm

PROFIL PROSTOKATNY
e ZIMNOGIETY ZAMKNIETY
np. 3,0x3,0x0.2cm

RYS 1. Montaz ogrodzenia nalezy rozpocza¢ od przygotowania
fundamentowania pod profile stalowe*. Profile przesta montujemy
w odlegtosci 160cm, pomiedzy nimi montujemy profil wsporczy o
mniejszym przekroju.

*Profile powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

RYS 2: Po odpowiednim zamocowaniu profili stalowych nalezy
przej¢ do montazu uchwytéw systemowych DEKARD -
rozpoczynajac od dotu, tak aby montaz byt wygodny. Kazdy uchwyt
powinien zosta¢ odpowiednio zamontowany do profilu przy uzyciu
wkretéw systemowych DEKARD.

UCHWYT SYSTEMOWY ‘P-PRAWY’
MARKI DEKARD

e UCHWYT SYSTEMOWY ‘L-LEWY’
MARKI DEKARD

UCHWYT SYSTEMOWY WSPORCZY
MARKI DEKARD
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RYS 3: Uchwyty systemowe montujemy az do uzyskania
odpowiedniej wysokosci ogrodzenia.

RYS 4: Sztachety ogrodzeniowe DEKARD montujemy odpowiednio
przytwierdzajgc je do uchwytéw systemowych DEKARD przy
pomocy wkretéw montazowych znajdujgcych sie w zestawie.
Sztachety montujemy do uzyskania odpowiedniej wysokosci
ogrodzenia.
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2. Instrukcja montazu ogrodzenia DEKARD - ogrodzenie poziome panelowe
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PROFIL PROSTOKATNY
@ ZIMNOGIETY ZAMKNIETY
np. 6,0x6,0x0.2cm

PROFIL PROSTOKATNY
o ZIMNOGIETY ZAMKNIETY
np. 3,0x3,0x0.2cm

Otwory
‘Fasplkowe’

RYS 1. Montaz ogrodzenia nalezy rozpocza¢ od przygotowania
fundamentowania pod profile stalowe*. Profile przesta montujemy
w odlegtosci 160cm, pomiedzy nimi montujemy profil wsporczy o
mniejszym przekroju.

*Profile powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

RYS 2: Po odpowiednim zamocowaniu profili stalowych nalezy
przejs$¢ do montazu sztachet ogrodzeniowych DEKARD -
rozpoczynajac od dotu. Po kazdej stronie sztacheta powinna byc¢
odpowiednio przytwierdzona do profilu stalowego przy pomocy
dwoch wkretéw systemowych DEKARD.
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RYS 3: Montaz desek powinno zaczg¢ sie od dotu ku gorze
ogrodzenia.

RYS 4: Sztachety ogrodzeniowe DEKARD montujemy az do
uzyskania odpowiedniej wysokos$ci ogrodzenia.
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