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A FA A MI VILAGUNK

Farostlemez Natur

Cikkszam Hosszusag Szélesség Vastagsag
04486/0030 2745 mm 1700 mm 2,8 mm

A farostlemezt nedves eljarassal allitjak el6, amely soran a specialis
technoldgianak kdszonhetéen majdnem teljesen nélkiilozhet6 a
m(igyanta bevitele.

A feluletet kezelhetik akar laminélassal, lakkal, foliaval és egyéb
megoldasokkal is. Natur allapotaban a fels6 oldal sima, mig a hatsé
oldalan szita lenyomatos, a szine pedig barna.

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES
Vastagsag 2.8 mm
Szélesség 1700 mm
Hosszlséag 2745 mm

Tovabbi informacié http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/natur-
mdf--hdf--farostlemez/farostlemez/farostiemez-natur~p1279679

/ . JAF Holz Ungarn Kft. | 2330 Dunaharaszti Jedlik Anyos u. 28. oldal1/1
‘ -\‘ Telefon +36 24 520 000 mail jafholz@jafholz.hu web www.jafholz.hu


http://www.jafholz.hu
http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/natur-mdf--hdf--farostlemez/farostlemez/farostlemez-natur~p1279679
tel:+36 24 520 000
mailto:jafholz@jafholz.hu
http://www.jafholz.hu

	Farostlemez Natúr
	Technológia
	Részletezés


