JAF Holz Ungarn Kft.
www.jafholz.hu

A FA A MI VILAGUNK

BSH Rétegragasztott Fatarto,
Lucfenyd, latszé minéség

Cikkszam Szélesség Vastagsag Hosszlsag
56959/0063 80 mm 140 mm 13000 mm

Altalanos leiras:

A BSH szaritott, gyalult, vizudlis szilardsagi osztalyozason atesett
lamellakbol épiil fel. A felhasznalt ragasztéanyag az ONORM EN301
szamu szabvanynak meg kell, hogy feleljen. Egyenes és ives, egyedi

meéret( tartok is késziilhetnek, melyek a legmagasabb optikai elvarasok
mellett szilardsagi tulajdonsagaikban is kiemelked&ek.

TECHNOLOGIA

(H) ONORM DIN 4074-1 (H) ONORM EN 14080:2013

GL 24h CE

RESZLETEZES
Vastagsag 140 mm
Szélesség 80 mm
Hosszlséag 13 000 mm
Fafaj Lucfenyé
Min&ség Vizualis minéség

Tovéabbi informéacié https://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/bsh-
retegragasztott-fatarto/bsh-retegragasztott-fatarto--lucfenyo--latszo-
minoseg~p15398566
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