JAF Holz Ungarn Kft.
www.jafholz.hu

A FA A MI VILAGUNK

DUKTA HAJLITHATO FALBURKOLAT
JANUS 3 RETEGU LUCFENYO 2
OLDALON TOLGY FURNEROZOTT

Cikkszam Vastagséag HosszUsag Szélesség
21770/0028 28 mm 2500 mm 1020 mm

Brutté méret: 2500x1020x27 mm

Netté méret: 2370x970x27 mm

Tolerancia: +/- 5 mm

Hordoz6 : 3 rétegd tablasitott tomor lucfenyd (AB/B)
Ragasztas: AW100

Kivitel: mindkét oldalon t6lgy furnérozott (0,6 mm furnérral)
Felllet: natur (nem lakkozott), csiszolt (P120)

Nyitott felulet: kb. 33 %

Hajlitasi sugar: = 100 mm

Suly: 7 kg/m2

Anyagtulajdonsagok:

Lucfenyd : csomok (gocsok), szineltérés, és kisebb repedések
megengedettek. A megmunkalas (maras) soran repedt, vagy kitort
csomok el6fordulhatnak, melyek javitasa (kittel vald kitoltés) szintén
elfogadott.

A marast a terméken mindig hossziranyban végzik. A lapokat elsésorban
a sérulés elkerllése érdekében egy kerettel latjak el (bruttd6 méret).

A termékfejlesztés elsédleges célja az volt, hogy minél nagyobb
rugalmassagot érjenek el fabol késziilt termékek esetében is. A megoldas
a DUKTA termékcsalad! A technikai UGjitasnak kdszdnhet6en Uj tervezési
lehet&ségek nyilnak meg, és innovativ vizuélis élmény érhet6 el.

A DUKTA termékeket beltéri hasznalatra fejlesztették ki, melyek egy vagy
két oldalrél vannak marva. Ennek a specialis szabadalmaztatott
megmunkalasnak kdszdnhet6 a lapok rugalmassaga. Kiléndsen
alkalmasak fali, és mennyezeti fellletek burkolasahoz egyenes, vagy
ives fellletek esetén is, valamint szabadon all6 valaszfalak, és
batorfrontok gyartasahoz.

A termékek egyedi megmunkalasaval tovabbi tipusok is elérhetdk:
- lakkozott felulet (RAL szinek)

- furnérozott feliilet (tdlgy, amerikai dié, g6z0olt bikk)

- digitalisan nyomtatott felllet

- akusztikus kivitel (fehér, vagy fekete akusztikus szdvettel)

Tovabbi informécio http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/dukta-
hajlithato-falburkolat-janus-3-retegu-lucfenyo-2-oldalon-tolgy-
furnerozott~p16870299
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A FA A MI VILAGUNK

TECHNOLOGIA
RESZLETEZES
Vastagsag 28 mm
Szélesség 1020 mm
HosszUsag 2500 mm
Saly 17,85 kg
Falpanelek
Kollekcio dukta flexibilis falburkolat
Fafaj Tolgy
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