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A FA A MI VILAGUNK

AKUSTIKPLUS akusztikus panel;
PROLINE CLASSIC CPL Cashmere
Gray (U702 ST9)

Cikkszam Vastagsag Hosszlsag Szélesség
21763/0108 19 mm 2800 mm 1310 mm

Panelméret (bruttd): 2800x1310 mm
Panelméret (nettd): 2768x1280 mm
Vastagsag: 19 mm

Felllet: CPL (0,6 mm)

Furatkiosztas: 3/3/1 mm

Nyitott felulet: 8,7 %

Furat/m2: 111.111 db

Maganyag: natur MDF B2 E1

Mag furatolas: akusztikusan elnyel6
Furatmentes perem: 100 mm
Hatoldal: ellenhuz6 réteg és fekete akusztikus vlies
Elek: élzaras nélkiili, ipari vagott élek
Toémeg: 10,8 kg/m2

A termék nem raktari.

Altalanos:

Az akusztikus panelek alkalmazaséaval jelentdsen javithatd a terem
akusztikus tulajdonséaga (csokkentik a visszhangot, javitjak a
hangminéséget), és nem utolso sorban egyedi, stilusos megjelenést
kolcsdndznek a helyiségnek. Parnafara szerelve 30 mm vastag
kézetgyapot alkalmazasaval (oW = 0.85).

Professzionalis akusztikus nagytablas falburkolat. Mennyezeti
burkoldshoz, és akusztikusan aktiv egyedi butorfrontok gyartasdhoz
egyarant alkalmazhaté. A hordozbéanyag furatmentes savjai biztositjak a
tabla optimalis merevségét, a korbefutd furatmentes perem pedig
lehet6vé teszi a pantokhoz sziikséges furatok kialakitasat.

DEKOR

Kasmir Sziirke U702 ST9 "KIFUTO"

Fellleti struktira: Perfect Matt

Tovébbi informacio http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/
akusztikus-lapok/akustikplus-akusztikus-panel--proline-classic-cpl-
cashmere-gray-u702-st9~p17397379
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A FA A MI VILAGUNK

TECHNOLOGIA

E1EO5 osztaly

RESZLETEZES

Vastagsag
Szélesség
Hosszlséag

Suly

Akusztikus lapok
Termékcsoport
attr.Material Oberflache
Dekor

Felllet
attr.Perforationsgrad (%)
Raszterkiosztas
Hordoz6 lemez
RoOgzités

Elzaro

attr.Rlckseite
attr.Mindestmenge

Felhasznalas

"A\F

19 mm
1310 mm
2800 mm

39,6 kg

Akusztikus panel

CPL 0,6 mm
optionvalue.acousticDecorO
optionvalue.acousticPerforation9
8,7

3/3/1/
optionvalue.acousticSupport12
optionvalue.acousticFixtureO
optionvalue.acousticEdgeO
optionvalue.acousticBack1

2 db .optionvalueacoustiicMinimumSuffixO

Mennyezet, Fali, Butor, Ajto

QR-kod
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