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Remmers Induline SW-910 —
Butuvedoszer 500ml

Cikkszam Vastagsag Hosszlsag Szélesség
55020/0300 0O mm O0Omm 0 mm

N
Vizes alapu, bittuivédelemet biztosité szer. remmers

% _ | Induline SW-910

Felhasznalasi tertlet
Ablakok és kuls6 ajtok deszkazata és butifellletei, zsaluzatok, profilok,
keritések, szarufavégek, méretre vagott deszkak stb.

Q|

Tulajdonsagok: LR
Megakadalyozza, hogy kiltéri faanyagok biitufellletei és V-fugai
magukba szivjak a nedvességet.
Az Induline SW-910 elasztikus, vizlepergetd filmréteget képez a fellleten.
Felhasznalasi maod:
A bittvédelem az alapozas utan kdvetkezik. Az Induline SW-910
hasznalatkész kiszerelésének kdszonhetéen ecseteléssel és
fest6hengerrel azonnal felhordhato.
Anyagsziikséglet:
Az aljzat nedvszivo képességétdl fiiggéen kb. 100 ml/mz2.
Széaradasi id6
Kb. 2 6ra. Iranyérték +20°C-on és 65 %-0s relativ paratartalom esetén.
TECHNOLOGIA
RESZLETEZES
Favédelem
Favéddszerek Bevonat
Tovébbi informacio https://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/
epuletfa-vasalat/epuletfa-vasalat/remmers-induline-sw-910- i
QR-kod
butuvedoszer-500ml~p3038516
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